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2. Виготовлення лісовпорядних планшетів 

2.1. Технологічна схема складання лісовпорядних планшетів приймається в залежності від 
наявності картографічної та геодезичної основи. 

2.2. Розміри сторін та діагоналей рамок ортофотопланів і топографічних карт, що 
використовуються як картографічна основа планшетів, не повинні відрізнятись від теоретичних 
більш як на ± 0,5 мм. 

Лісовпорядні планшети формуються з використанням ортофотопланів, наявної 
топографічної і лісовпорядної інформації. Основою для створення планшетів, як правило, 
служать лісові квартали, що входили до планшетів минулого лісовпорядкування. 

2.3. Відносна лінійна похибка нанесення на планшети квартальних просік та меж земель 
лісогосподарського призначення не повинна перевищувати 1м на 500м, незалежно від 
використаної для їхнього складання картографічної чи геодезичної основи. 

2.4. За відсутності ортофотопланів перенесення контурів таксаційних виділів з абрису- 
знімка на планшет, виконується шляхом сканування. Середньоквадратична похибка перенесення 
контурів виділів з абрису на планшет не повинна перевищувати ± 0,8 мм в масштабі планшета. 

Під час нанесення окремих опорних точок, розпізнаних на аерофотознімках і 
топографічній основі, а також під час перенесення їх на основу планшета графічно за даними 
промірів і прив’язок, допустимою вважається середня похибка ± 0,4 мм. Кількість випадків з 

граничною похибкою не повинно перевищувати 10%. 
2.5. На планшеті розміщується рамка з необхідним оформленням (адміністративна 

область, район, назва підприємства, лісництва). Між внутрішньою і зовнішньою лініями рамки 

друкуються з інтервалом в 10 см лінії виведення кілометрової сітки та проставляються 
координати в кутах рамки. В межах робочого поля планшета найбільш вигідно розміщується 
зображення території, що картографується (розміри сторін квадратів кілометрової сітки не 

повинні відрізнятись від теоретичних більш ніж на ± 0,2 - 0,3 мм, а діагоналей - на ± 0,4 мм). 
Лінії перетину координатної сітки і її виходи на рамку наносяться світло-коричневою фарбою. 

Усі планшети лісництва накладаються на прямокутну сітку однаково орієнтовану 

відносно осьового меридіана. 
2.6. Планшет повинен нести повне топографічне та лісотаксаційне навантаження. 
Межі виділів мають бути чіткими, замкнутими. Номери виділів вписуються на вільному 

місці й повинні добре читатись. Для дрібних виділів допускається зміщення написів зі стрілкою-
покажчиком. У кожному кварталі проставляється його номер і площа, а вздовж окружної межі - 
найменування суміжних землекористувачів (власників, територіальних громад), номери 

суміжних планшетів та номери геодезичних точок, знятих інструментально меж через 5 номерів. 
За рамкою планшета (додаток 9) у встановлених місцях вказуються: адміністративна 

область, адміністративний район, назва підприємства, лісництва, номер планшета, картографічна 

основа, використана під час складання планшета, імена та прізвища виконавців, що брали участь 
у його складанні (начальника лісовпорядної партії, інженера-таксатора тощо). 

2.7. Контроль за виготовленням планшетів здійснюється на всіх стадіях виконання робіт 

та після їх завершення. Перевіряються: відповідність умовних позначень відображеним 
об’єктам, транскрипція географічних назв, правильність використання топографічних карт, 
планшетів минулого лісовпорядкування, планів земель землекористувачів, аерофотозйомки, 

наявність написів номерів виділів, номерів і площ кварталів та планшетів, номерів точок кутів 
повороту інструментально знятих меж. 

2.8. При складанні планшетів на гірську і пересічену місцевість за топографічну основу 

використовують ортофотоплани або топографічні карти. 
2.9. Лісовпорядний планшет повинен мати таке навантаження: назви урочищ, квартальні 

просіки та межі планшетів, таксаційні візири, межі таксаційних виділів, межі смуг відчуження 

магістральних шляхів транспорту, лісові автомобільні дороги, лісові проїзди, постійні лісові 
магістральних шляхів транспорту, лісові автомобільні дороги, лісові проїзди, постійні лісові 
стежки, ріки, струмки, меліоративні канали (з вказівними стрілками напрямку течії) та канави, 

озера, протипожежні розриви, номери та площі кварталів, таксаційних виділів, назви річок, озер 
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та великих струмків, межі держави, адміністративних областей і районів; умовні позначення 
контор лісогосподарських підприємств, лісництв, лісових кордонів, мисливських будиночків та 

інших будівель, пробних площ, ділянок наукових спостережень, рідколісь, зрубів, згарищ, 
розсадників, лісонасінних ділянок, ярів, ліній водороздільних хребтів і горизонталей (для 
гірських районів). Умовні позначення наносяться на ділянках, площею більше 2 гектарів. На 

окружних межах інструментально знятих планшетних рамок відображаються: номери точок, 
найменування суміжних землекористувачів (власників лісів, лісокористувачів, територіальних 
громад), номери суміжних планшетів. Стикування меж суміжних землекористувачів показується 

виносними лініями. 

Таксаційна формула виділу (чисельник - порядковий номер, знаменник - площа) не 

повинна виходити за його межі. При малій площі виділу вписується лише його номер. Якщо 

центральна частина кварталу навантажена ситуацією, то під час перенесення номерів та площ 

кварталів цифри можуть зміщуватись в ту чи іншу сторону від центру кварталу на вільне місце. 

2.10. У випадках, коли нанесені на планшет горизонталі погіршують сприймання 

зображених на ньому контурного та цифрового навантаження, горизонталі можна наносити на 

окремій копії планшета. На ній наноситься контур лісового масиву, межі кварталів, номери 

кварталів, рамка робочого поля планшета. 

2.11. Оформлені і перевірені лісовпорядні планшети виготовляються відповідно до 

таблиці, поміщеній в розділі 1, а за замовленням вони можуть виготовлятися на аркушах 

формату А 4. 

3. Виготовлення планів лісництв 

3.1. План лісництва - це контурний планово-картографічний матеріал лісовпорядкування, 

який відображає лісові насадження за панівними породами та групами віку, а також 

призначений для відображення розміщення лісогосподарських та інших заходів, що 

проєктуються на землях лісогосподарського призначення. Він вміщує все контурне, штрихове, 

цифрове і символьне навантаження робочої частини лісовпорядних планшетів. 

Плани формуються у вигляді книг з аркушами формату А4 альбомної орієнтації. На 

одному аркуші розміщуються цілі (не розрізані) квартали. У куті аркуша подається номер 

сторінки. На початку книги подається зміст з переліком номерів кварталів і номерів сторінок 

аркушів. 

3.2. Тематичні плани - план лісонасаджень за панівними породами, оглядовий план 

розміщення запроектованих лісогосподарських заходів, оглядовий план розміщення ягідників, 

лікарської та технічної сировини, плани майстерських дільниць та обходів, план ґрунтів, типів 

лісу, план глибини залягання ґрунтоутворювальних і підстилаючих порід, план типів 

мисливських угідь та біотехнічних заходів і т. д., які виготовляються на основі картографічної та 

таксаційної баз даних. 

3.3. Фарбуються плани з використанням програмного забезпечення, яке відображує 

кольори у відповідності з умовними позначеннями для планово-картографічних матеріалів 

лісовпорядкування, що наведені в додатках 6, 7. 

3.4. Оформлення титульних аркушів (картушів) тематичних планів лісництв виконується 

згідно додатку 4. 

3.5. Тематичні плани, які замовляються додатково, виготовляються і фарбуються за 

узгодженням із замовником. 

4. Особливості виготовлення окремих тематичних планово-картографічних 

матеріалів лісовпорядкування 

4.1. План лісонасаджень майстерської дільниці, обходу оформляється аналогічно плану 

лісництва. Розміщується картуш з назвою документа, його відомчою та територіальною 

належністю. 
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